
 



SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
ÅPNINGSTIDER:  MANDAG ς FREDAG fra kl. 8.30 ς 16.30. LØRDAG STENGT.   
    Utenom åpningstidene må det gjøres avtale på forhånd. 

BESTILLING:   Kan skje via vår nettbutikk, telefonisk, pr. brev eller e-mail. 

LEVERINGSTID: Lagervarer ekspederes normalt i løpet av 1-2 uker. For varer som må bestilles, 
antyder vi forventet leveringstid under normale omstendigheter.  

HASTE-ORDRE: Er det behov for ekstra rask levering, skal vi gjøre hva vi kan for å få 
leveransen fram i tide, men vi ber om at man forsøker å bestille i god tid ς 
især ved bestilling av kursmateriell. 

UTSOLGTE VARER: Faktura følger pakken, utsolgte varer blir rest-notert og ettersendt for 
kundens regning så fort vi har den på lager igjen.  

RESTNOTERING: Ønsker man ikke denne tjenesten, bør dette opplyses ved bestilling av varene 
eller straks etter at man har mottatt delforsendelsen. 

RIKTIG LEVERING: Ved å notere f.eks. nummer og/eller navn på produktet før man gjør 
bestilling, vil risikoen for feil-leveranse minske betydelig. Upresise bestillinger 
medfører ofte lenger leveringstid og økt risiko for feil. 

FORSENDELSE: «Tunge» forsendelser sendes med bil eller båt etter vår vurdering. Vi prøver 
hele tiden å gjøre det billigst mulig for kunden gjennom våre transportavtaler. 
Pakker og brev blir sendt med post. Gi beskjed ved bestilling hvis du har andre 
transportønsker eller ønsker å hente selv. 

ETTERLYSNING: Faktura skrives normalt ikke ut før varen er ekspedert, så hvis du mottar en 
faktura eller en purring uten å ha mottatt varen, bør du ringe oss å etterlyse 
varen. Er varen sendt med båt, kan det gå noen dager ekstra før varen er 
fremme. 

BESKADIGELSE: Man kommer ingen vei med skadeklager hvis man har kvittert ut forsendelsen 
uten å sjekke den og gjøre notat!!! Kontroller forsendelsen nøye, evt. åpne 
den ved mistanke om skade. All skade må noteres øyeblikkelig på 
transportørens papirer. Ved skade på postforsendelser, er det mottaker som 
må fremsette klagen. 

REKLAMASJON: Skal skje omgående og innen 10 dager pr. telefon eller e-mail. 

RETUR: Må avtales med oss på forhånd og sendes med den transportør vi anviser. 

PRISER: Priser gjelder fra lager og er vanligvis oppgitt eks. mva. Frakt kommer i tillegg 
(gjelder også ettersending). Vi tar forbehold om rett til prisendring forårsaket 
av forhold vi ikke råder over. Husk: Alle rabatter er basert på assortert antall. 
Du kan sjonglere med størrelser, type og farger som du vil. Kontant eller netto 
pr. 7 dager fra fakturadato. Skoler og institusjoner 20 dager fra fakturadato. 

BETALINGSVILKÅR: Etter forfall beregnes renter. Bestillinger under kr. 500,- og varekjøp av nye 
kunder, sendes i oppkrav, hvis ikke annet er avtalt. Varer til utlandet sendes i 
oppkrav, uansett beløp, hvis ikke annet er avtalt. 

ANSVARSBEGRENSNING: Vi påtar oss kun å erstatte feilsendte varer eller feilvarer, ikke de produkter 
som er blitt ødelagt ved bruk av varen, ei heller tapt arbeidstid. 

 



 



LEIRE 208 HVIT REN 
Denne hvitbrennende leiren får en fast hvit skjerv ved brenning på 1020°C. Leiren er 
velegnet til innfarging eller som bunn for oksyder. Leiren fremhever fargede, 
gjennomsiktige glasurer, og har gode dreie- og tørke-egenskaper. Råbrann 960°C. 
Anbefalt brenningstemp. 1220°C. Plastsekk med 10 kg. Oppgitt pris er pr. kg.  Fås også i 
pulverform som støpeleire. 
 
 

LEIRE 209 HVIT REN 

Samme egenskaper som ovenstående leire, men litt hvitere. 
Plastsekk med 10 kg. Oppgitt pris er pr. kg. 
 
 
 

 

LEIRE 254 HVIT, 0-0,2 mm CHAMOTTE 

Leira inneholder 25% chamotte med en max kornstørrelse på 0,2 mm. På grunn av 
chamotten er leira meget sterk. Velegnet til skulpturer og modellering. Leira er lett å 
arbeide med, og har gode tørkeegenskaper. Råbrann 960°C. Anbefalt brenningstemp. 
1220°C. Plastsekk med 10 kg.  
 

LEIRE 264 HVIT, 0-0,5 mm CHAMOTTE 

Leiren inneholder 25% chamotte med en max kornstørrelse på 0,5 mm. På grunn av 
chamotten er leira meget sterk. Velegnet til skulpturer og modellering. Leira er lett å 
arbeide med, og har gode tørkeegenskaper. Råbrann 960°C. Anbefalt brenningstemp. 
1220°C. Plastsekk med 10 kg. Oppgitt pris er pr. kg. 5% rabatt ved kjøp av 500 kg, 10% 
ved kjøp av 1000 kg. 
 
 

LEIRE 354 RØD, 0-0,2 mm CHAMOTTE 

Inneholder 25% chamotte, maks 0,2 mm. Særdeles god til skulpturer, relieffer osv., 
leiren er lett å arbeide med. Tåler rask og ujevn tørking. Høyere brenning gir mørkere 
rød farge. Råbrann 960°C. Anbefalt brenningstemp. 1180°C. Plastsekk med 10 kg. 
Oppgitt pris er pr. kg. 5% rabatt ved kjøp av 500 kg, 10% ved kjøp av 1000 kg. 
 
 
 

Steintøysleire  
LEIRE 1104 RED ST. THOMAS 
Denne leiren får en attraktiv farge ved oksiderende brenning, men 

kommer virkelig til sin rett ved reduksjon.  Den er enkel og grei å bruke og 

er derfor et populært valg til bruksgjenstander. Inneholder medium fin 

chamotte, og brennes ved 1150-1275°C. Plastsekk med 12,5 kg. 

 

 LEIRE 1106 WHITE ST. THOMAS 

Leira inneholder 19,5% fin chamotte. Dette er en hvit leire som kan brukes både 
i el-ovn og gassovn. Er god å jobbe med. Stor elastisitet som gjør den velegnet 
for både store og små emner. Spesielt fin ved reduserende brann. Svinner 11 %. 
Råbrann 1000°C. Anbefalt brenningstemp. 1260°C. Plastsekk med 12,5 kg. 



 

   LEIRE 1109 FLECKED STONEWARE 
Leira er meget spennende og usedvanlig og er blandet av forskjellige naturlige 

forekomster av stentøysleirer. Dessuten er den tilsatt 12% fin sand, en smule 

malt lava og pipeleire (ball clay). Leira har særdeles gode dreieegenskaper, og 

er på grunn av tilsetningen av pipeleire, meget plastisk. Leiren er egnet til 

engangsbrenning, men skal være helt tørr først. Leiren er grå, men innholdet 

av malt lava slår igjennom glasuren og gir "reduksjonspletter". Svinner 12-

15%. Våre stentøysglasurer passer meget fint sammen med leire 1109. 

Råbrann 1000°C. Anbefalt brenningstemp. 1260°C. Plastsekk med 12,5 kg.  

   LEIRE 1110 STONEWARE THROWING 
Leire 1110 svarer til leire 1109, men er uten tilsetning av malt lava. Leiren har 

samme høye kvalitet og egenskaper som 1109. Fargen er grå både i el-ovn og 

gass-ovn. Svinner 12%. Råbrann 1000°C. Anbefalt brenningstemp. 1260°C.  

Plastsekk med 12,5 kg. 

LEIRE 1114 CRAFT CRANK      

Særdeles velegnet til skulpturelle emner og blanding med andre leirer. Varm 

gylden farge, ved reduksjon plettet orange-brun. Inneholder 45% fin og grov 

chamotte. Svinner 9 %. Råbrann 1000°C. Anbefalt brenningstemp. 1260°C.            

Plastsekk med 12,5 kg.  

LEIRE SCARVA 20 SMOOTH TEXTURE 
En lys farge gjør leiren velegnet som base for fargedekorasjoner. Godt 

egnet til dreiing av store emner og modellering. Leiren har lite svinn, og er 

motstandsdyktig mot sprekkdannelser. Meget velegnet til raku. 

Brenningstemp. 1180-1260°C. Plastsekk med 12,5 kg. 

LEIRE SCARVA 40 HANDBUILDING 
Steingods/ rakuleire med sortert molochite, som gjør leiren sterk og 

velegnet for alle modelleringsteknikker. Lavt svinn og motstandsdyktig mot 

sprekkdannelser. Spesielt godt egnet til skulpturering. Lavt svinn gjør at 

man kan råbrenne høyt og dekorere med klare mellomtemperatur farger. 

Er også ypperlig til raku og reduksjonsbrann. Brenningstemp. 1180-1260°C.   

Plastsekk med 12,5 kg. 

 

SCARVA 45 EARTHCOARSE CRANK BODY PF540 
En leire tilsatt grov chamotte som gjør den spesielt velegnet til store skulpturelle 

emner. En plastisk, sterk leire som også er svært velegnet til fliser og relieffer. 

Svinner lite. Brennetemperatur 1220°C ς 1310°C. Plastsekk med 12,5 kg. 

 



SCARVA 70 ARCHITECTURAL CRANK 

Perfekt til produksjon av fliser, relieff eller restaureringsarbeide. Svinner 

ekstremt lite, 6% fra plastisk form til 1260°C. I praksis betyr dette at man kan 

lage fliser uten å ta hensyn til svinn. Svinnet gir akkurat den plassen man 

trenger til fuging. Frostsikker. Leiren er svært motstandsdyktig mht sprekk-

dannelser og skjevheter. Brenningstemp. 1240-1300°C. Plastsekk med 12,5 kg. 

 

 

 LEIRE 501 LAVA FLECK (ES109) 

Leiren tilsvarer leire 1109, en meget spennende leire, blandet av forskjellige 

naturlige forekomster av stentøysleirer. Dessuten er den tilsatt 12% fin sand, en 

smule malt lava og pipeleire (ball clay). Leira har særdeles gode 

dreieegenskaper, og er på grunn av tilsetningen av pipeleire, meget plastisk. 

Leiren er egnet til engangsbrenning, men skal være helt tørr først. Leiren er grå, men innholdet av malt 

lava slår igjennom glasuren og gir "reduksjonspletter". Svinner 12-15%. Våre stentøysglasurer passer meget 

fint sammen med leire 501. Råbrann 1000°C. Anbefalt brenningstemp. 1260°C. Plastsekk med 12,5 kg. 

LEIRE STENTØY 100 BLÅ PRIKK 
En god leire som tåler litt av hvert. Velegnet til ovnsfaste produkter. Inneholder medium 

fin chamotte. Fin i gassovn. Fargen er varm gylden. Brenningstemp. 1120-1280°C. 

Plastsekk med 12,5 kg. 

 

 

LEIRE STENTØY HTG/100 BLÅ, M/CHAM 

Samme leire som L100, men tilsatt grov chamotte. Brenningstemp. 1120-1280°C. Plastsekk 

med 12,5 kg. 

 

 
 
LEIRE B17C STEINTØY 

Dette er en blanding av utvalgte leirer med lavt jerninnhold. En ideell bakgrunn for dekor. 

Tilsatt fin sand som gir meget gode dreieegenskaper. Fåes også med tilsatt chamotte. 

Brennetemperatur 1220-1280°C. Plastsekk med 12,5 kg. 

  

LEIRE B17CG STEINTØY M/CHAMOTT 
Tilsvarer leire B17C, men tilsatt grov chamotte. Brennetemperatur 1220-1280°C. Plastsekk 

med 12,5 kg. 

  

 



 LEIRE 1514 NY LAVAFLECK 1200-1270 
Meget god til dreiing. Mye lavaflekker fordrer at ovnsplatene er godt dekket med 

platevask, slik at tingene ikke setter seg fast. Brennetemp. 1200-1270°C. Plastsekk 

med 12,5 kg. 

 

 LEIRE W4015, HVIT 40% 0-1,5 MM CHAM.1000-1280 
Kremfarget til lys grå leire med 40% chamotte i 0-1,5 mm. Brennetemperatur 1000-

1280°C. Plastsekk med 10 kg. 

 
 LEIRE STENTØY PF 660, BLACK CHUNKY 
Sort leire tilsatt grov chamotte. Meget velegnet til skulpturer. Krymper veldig lite. 

Brenningstemp. 1080-1260°C. Plastsekk med 12,5 kg. 

                                                                                               
 
  
LEIRE STENTØY PF 670, BLACK SMOOTH TEX 
Sort leire tilsatt mellomgrov chamotte. Meget velegnet til skulpturer, modellering 

og store, dreide gjenstander. Krymper veldig lite. Brenningstemp. 1080-1260°C. 

Plastsekk med 12,5 kg.  

 

 
LEIRE STENTØY PF 680, SMOOTH BLACK 
Sort leire tilsatt fin chamotte. Meget velegnet til modellering og dreiing og gir en 
slett, fin overflate. Krymper lite. Brenningstemp. 1080-1260°C.  
Plastsekk med 12,5 kg.  
 

 
 

LEIRE STENTØY PF 700, PORSELENSHVIT 
En porselens-lignende steingodsleire. Ikke så gjennomskinnelig som porselen, men 
like hvit og mye lettere å arbeide med, da den er mer plastisk og krymper mindre. 
Velegnet til både dreiing, inndreining og modellering. Brennetemperatur 1120-
1300°C. Pakker a 12,5 kg. 

 
 

LEIRE VUF, VULCANIC BLACK, 0-0,2mm CHAMOTTE 

Gir en uvanlig intens svart farge ved oksiderende brann, og en metallisk finish 
med blå sjatteringer i reduserende brann. Inneholder fin chamotte og er velegnet 
til modellering og skulpturer med fine detaljer. Brennes ved 1200-1260°C.  
Plastsekk med 12,5 kg.   

 
 


